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ISOscreen UP-Netzteil 24V-DC (1.1A)
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Technische Daten / Technical Data

Artikelnummer / Article number			   6003

Modell-Typ / Model-Type				    UP-24-1.1

Eingangsspannung / Input voltage			   230V-AC / 50-60Hz

Ausgangsspannung / Output voltage		  24V-DC / 1.1A

Strom kurzzeitig / short-therm power		  1.5A

Überlastabschaltung / Overload shutdown		 100 ms > 1.6A

Anschluss Motoren / Connection motors		  max. 2

Abmessungen / Dimensions				   45 x 18 x 35 mm

Betriebstemperatur / Operating temperature	 0°C / +40°C

Artikel-Nr.

6003
Input: 230V-AC / 50-60Hz
Output: 24V-DC / 1.1A

Input
230V-AC

rot

schwarz
Output 24V-DC

0,75 mm²

0,75 mm² 1,5 mm²

1,5 mm²

230V ~ 50-60Hz

UP-Netzteil 24V-DC / 1.1A

Stand: 01.03.2011

Bei Überlastabschaltung muss eine Netzspannungsunter-
brechung von mindestens 60 Sek. erfolgen.
Be carried out at the overload shutdown a power inter-
ruption of 60 seconds.

Bitte ISOscreen-Anschlusspläne beachten.
Please note the ISOscreen Switchingplans.


