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Stand: 02.04.2012

Laserschutz im Glas.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen LASERscreen-Produkte für Ihre Anwendung. Zu diesem zweck 
teilen Sie uns bitte folgende Laserdaten (soweit zutreffend) und Ihre Kontaktdaten mit. Bitte beachten Sie bei gepulsten 
Lasern die Abhängigkeit von Pulsenergie und Wiederholfrequenz. Nach Erhalt Ihrer Daten berechnen wir die notwen-
digen Schutzstufen nach DIN EN 12254 für Ihre Anwendung.

Bauvorhaben:		  											         
		
Laserhersteller/-marke:	 											         
	
Lasertyp:			   											         
				    (Gerät fahrbar o oder starr o installiert) 

							       Laser 1			   Laser 2 (falls vorhanden)

Wellenlänge:						      		   nm		  		   nm

Mittlere Leistung (max.):				    		   Watt		  		   Watt
	
Kleinster zug. Strahldurchmesser:			   		   nm		  		   nm

Strahldivergenz (Halbwinkel):				    		   		  		   
							       o Grad o mrad o NA		  o Grad o mrad o NA

Pulsenergie (max.):					     		   J		  		   J

Pulsdauer (min.):					     		   s		  		   s

Wiederholfrequenz (max.):				    		   Hz		  		   Hz

Brennweite der Fokussieroptik:				   		   mm		  		   mm

Kleinster Abstand der Abschirmung zum
Strahlaustritt der zugänglichen Laserstrahlung:		 		   m		  		   m

Die vorstehenden Angaben sind verbindlich. Sie dienen der Festlegung des geeigneten Typs der Glas-Laserabschir-
mung. Bei Einsatz anderer Lasergeräte als hier angegeben, kann die festgelegte Laser-Abschirmung wirkungslos 
sein.

							       	 							     
Datum / Stempel / Unterschrift des Bauherrn			   Kontaktdaten des Bauherrn

LASERscreen Spezifikationsvorgaben Laserschutz-Jalousien / Laserschutz-Gläser


